
Надёжный выбор 
для учебных заведений и офисов
Моноблок RDW Беринг создан для стабильной работы 
в образовательных учреждениях и офисах. На базе материнской 
платы H610M D5 с поддержкой DDR5 он обеспечивает современную 
производительность, надёжное подключение периферии 
и совместимость с актуальным оборудованием. Продуманная 
архитектура гарантирует бесперебойную работу даже 
при интенсивной ежедневной эксплуатации.

Техническая основа для повседневных задач

Моноблоки Беринг с поддержкой DDR5 обеспечивают высокую 
производительность для офисных приложений, обработки данных и 
работы с мультимедийными и образовательными программами. Внутри 
корпуса предусмотрены слоты для NVMe и SATA-накопителей, 
а также возможность установки дискретной видеокарты. Богатый набор 
интерфейсов – USB 3.2 Gen 2, USB-C, HDMI, DisplayPort, VGA и COM-порт – 
гарантирует совместимость с разнообразной периферией: от мониторов 
и принтеров до специализированного оборудования. Система готова к 
работе в офисах и учебных классах без дополнительных доработок.

Доверенная платформа для корпоративных систем

Фирменный RDW BIOS включён в реестр Министерства цифрового 
развития РФ, в соответствии с требованиям импортозамещения 
и кибербезопасности. Встроенная веб-камера с механической 
блоки-ровкой и регулируемым наклоном, а также стереоакустика – 
всё готово к видеоконференциям «из коробки», без риска утечки данных.

Передовые технологии и надежность
для офиса, учебы и производства
в современном цифровом мире

  М О Н О Б Л О К

БЕРИНГ H610 D5

Надёжная защита оборудования и данных

Моноблок поддерживает датчики температуры, влажности 
и запылённости, интегрированные с программным обеспечением RDW 
Guardos для централизованного контроля состояния оборудования. 
Наш моноблок это управляемое, защищённое и предсказуемое рабочее 
место, готовое к самым высоким требованиям безопасности.

Входит в Реестр Минпромторга РФ

+7 (495) 480-6845
p a r t n e r s @ r d w c o m p . r u



БЕРИНГ H610 D5
Технические характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЕ

Процессор Intel Core™ i3, i5 и i7 (12 - 14 поколение)

Чипсет H610

Оперативная память 2 × DDR5, 4800-5600 Мгц, общий объем до 128 Гб

Дисплей 23,8" / 27"

Разрешения экрана 1920x1080 Full HD / 2560x1440 Quad HD

Частота 
обновления экрана 75hz / 120hz / 144hz

Интерфейсные 
разъемы - 
боковая панель

• 1 × USB-A 3.2 Gen 1 (до 5 Гбит/с)
• 1 × USB-C 2.0 (до 480 Мбит/с) 
• 1 × кардридер SD
• 1 × аудиопорт комбинированный
• 1 × входной HDMI

Интерфейсные 
разъемы - 
нижняя панель

• 1-2 × HDMI/DP/miniDP (опционально)
• 1 × DVI -порт (опционально)
• 1 × VGA-порт
• 2 × USB-A 3.2 Gen 2 (до 10 Гбит/с) 
• 1 × USB-A 3.1 Gen 1 (до 5 Гбит/с) 
• 2 × USB-A 2.0 (до 480 Мбит/с)
• 2 × USB-С 3.2 Gen 2 (до 10 Гбит/с) 
• 1 × RJ-45
• 3 × аудиопорт для гарнитуры/микрофона

Накопители
• 1 × М.2 NVMe / SATA
• 2 × SATA III
• Привод оптических носителей (опционально)

Камера 5 МП, с механической блокировкой 
и регулировкой угла наклона

Акустическая система 2 x 3 Вт стерео

Передача данных
• 1 × Ethernet 10/100/1000 Мбит/с 
• Wi-Fi 6e (опционально) 
• Bluetooth 5.3 (опционально)

Блок питания • 300+ Вт (Внутренний)

Поддерживаемые 
операционные 
системы

• Microsoft® Windows™ 10/11 Pro (без предустановки) 
• Astra Linux® 
• ОС «Альт» 
• РЕД ОС 
• FreeDOS

Крепление VESA 100 × 100

Габаритные размеры 
(Д × Ш × В)

23,8’’ - 540×86×327 (без ножки)
27’’ - 612×84×365 (без ножки)

Безопасность/аксессуары • Датчик температуры и влажности 
• Датчик запыленности (опционально)


