
Беринг – современная 
платформа без излишеств
Системный блок RDW Беринг построен на платформе 
H610M D5 с поддержкой DDR5-памяти, множеством видеовыходов 
и расширенными возможностями подключения. Он разработан для 
стабильной и долгосрочной работы в офисах, учебных заведениях 
и государственных учреждениях, где важны проверенная архитектура, 
совместимость с разнородным оборудованием и минимальные риски 
сбоев в повседневной эксплуатации.

Основа для повседневных и специальных задач

Использование DDR5 в сочетании с чипсетом H610 – редкое, но 
осмысленное решение, с высокой пропускной способностью памяти 
и стабильностью при длительной нагрузке. Поддержка ОЗУ до 128 ГБ 
позволяет адаптировать систему под интенсивные рабочие процессы – 
от обработки данных до запуска корпоративных приложений. Богатый 
набор видеовыходов (HDMI, DisplayPort, VGA) и интерфейсов ввода-
вывода обеспечивает совместимость как с современными мониторами, 
так и с промышленным оборудованием, что упрощает интеграцию в 
существующую инфраструктуру без дополнительных адаптеров или ПО.

Доверенная платформа для корпоративных систем

Системные блоки RDW Беринг оснащёны фирменным RDW BIOS, 
включённым в реестр Министерства цифрового развития РФ. Решение 
обеспечивает удобное управление, точную настройку и эффективную 
диагностику оборудования, упрощая администрирование и повышая 
стабильность персонального компьютера.

Передовые технологии и надежность
для офиса, учебы и производства
в современном цифровом мире

С И С Т Е М Н Ы Й  Б Л О К

БЕРИНГ H610 D5

Надёжная защита оборудования и данных

RDW Беринг поддерживает меры физической и программной 
безопасности. Системный блок оснащён  датчиком повреждений, 
температуры и влажности, и может быть дополнен датчиком 
запыленности – всё это интегрируется с программным обеспечением 
RDW Guardos для мониторинга состояния системы.

Входит в Реестр Минпромторга РФ

+7 (495) 480-6845
p a r t n e r s @ r d w c o m p . r u



БЕРИНГ H610 D5
Технические характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЕ

Процессор Intel Core™ i3, i5 и i7 (12 - 14 поколение)

Чипсет H610

Оперативная память 2 × DDR5, 4800-5600 Мгц, общий объем до 128 Гб

Слоты расширения • 1 × PCle 4.0 х16
• 1 × PCle 3.0 х4

Интерфейсные
разъемы -
(фронтальная панель)

• 2 × USB-A 3.2 Gen 1 (до 5 Гбит/с)
• 2 × USB-A 2.0 (до 480 Мбит/с) 
• 2 × USB-C  2.0 (до 480 Мбит/с)
• 1 × комбинированный аудио порт / 2 × порт 
   для наушников и микрофона

Интерфейсные 
разъемы - 
(задняя панель)

• 2 × USB-A 3.2 Gen 2 (до 10 Гбит/с)
• 1 × USB-A 3.2 Gen 1 (до 5 Гбит/с)
• 2 × USB-A 2.0 (до 480 Мбит/с)
• 1 × USB-C 3.2 Gen 2 (до 10 Гбит/с)
• 3 × аудиопорта 
• 1 × СОМ-порт (опционально)

Накопители • 1 × М.2 NVMe / SATA
• 2 × SATA III (2 × 2,5’’; 2 × 3,5’’)

Оптический привод Опционально

Графический адаптер • Интегрированный (Intel® UHD Graphics)
• Дискретный до 1000 Вт (опционально)

Видеовыходы
• 1-2 × HDMI/DP/miniDP (опционально)
• 1 × VGA-порт
• 1 × DVI -порт (опционально)

Передача данных
• 1 × Ethernet 10/100/1000 Мбит/с 
• Wi-Fi 6e (опционально) 
• Bluetooth 5.3 (опционально)

Блок питания • 300+ Вт
• 500+ Вт (опционально)

Поддерживаемые 
операционные 
системы

• Microsoft® Windows™ 10/11 Pro (без предустановки) 
• Astra Linux®
• ОС «Альт»
• РЕД ОС
• FreeDOS

Безопасность/аксессуары

• Датчик вскрытия корпуса
• Датчик температуры и влажности
• Датчик удара
• Датчик запыленности (опционально)
• Проушина для подвесного замка
• Слот Kensington lock

Вариации 
форм-фактора корпуса SFF; Mini Tower; Full Tower


